® ROBE lighting s .r. 0., Hazovice 2090 Tel: +420-571-751500
® 75661 Roznov pod Radhostem Fax: +420-571-751515

Czech Republic Email: info@robe.cz

X1 FT PRO™

Der Robe X1 FT PRO ist ein innovatives,
vereinheitlichtes Gerat, welches sehr schnell,
sehr kraftvollen Nebel oder eine Schicht
gleichmaBigen, diinnen Haze erzeugen kann.
Die Kombination aus der Fog und der Faze
Steuerung in einem Gerat, machen ihn zu dem
idealen Produkt sogar fir grof3e

Veranstaltungsorte.

Erist mit einer durchdachten Luftpumpe und einer ventilbasierten Pumpe mit flissigem Solenoid ausgestattet. Zudem
verflgt der Robe X1 FT PRO lber eine Selbstreinigungsfunktion, welche die Produktion von feinem, trockenem
Nebel sicherstellt.

Ein eingebautes Gebldase mit Geschwindigkeitssteuerung, welches sich im Winkel anpassen lasst, macht die
Regulation der Starke und Richtung des Nebels zu einem einfachen Spiel. Zudem ist er in seinem robusten
Casedesign jederzeit einsatzbereit und somit fiir den Einsatz auf Tour optimal zu transportieren.
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Technische Spezifikation

Beschreibung

Netzstrom: AC 230 V/AC 240V, 50Hz oder optional AC 100 V/AC 120V, 60 Hz
Heizeinheit: 1500 W

Leistungsaufnahme: 1650 W

Leistung: 99 Kubikmeter/min (3500 cu.ft./min)

Steuerungsoptionen: Integriertes Bedienfeld, DMX, Drahtloses DMX
Flissigkeitsverbrauch: 140 ml/min. (Nebelmodus), 28 ml/min. (Fazemodus)
Erstes Aufheizen: 6 min

Behaélterkapazitat: 5 Liter

Anzeige bei niedrigem Flissigkeitsstand: blaue LED

Fernbedienungim Lieferumfang enthalten: Timer Control Modul

Gewicht: 52,5 kg (115.7 lbs)

MaBe (inmm): L710xB412xH 710

Anzahl genutzter DMX Kanéle: 3 Kanale

Kanal 1: Nebel / Haze Modus

Kanal 2: Outputvolumen

Kanal 3: Stérke des Luftdrucks

Drahtlose CRMX™-Technologie von Lumen Radio (optional)

Flussigkeit: Standard Nebel / Performance Nebel/ Premium Nebel
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