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HAZE 400 FT™
Der Haze 400 FT™ verfügt über einen

eingebauten, wartungsfreien Luftkompressor,

einen raffinierten Haze-Transfer-Mechanismus

und einen speziell designten

Flüssigkeitsbehälter, kombiniert mit zwei Haze-

Zerstäubern. Er ist imstande große Mengen an

virtuell durchsichtigen Haze zu produzieren.

Die feine Durchsichtigkeit und die Standhaftigkeit des Haze ist umso bemerkenswerter, da dieser Hazer während
seines Einsatzes keine Temperatursteuerung und keine Heißluft- oder Aufwärmzeiten benötigt. Sein extrem starker
Kompressor ist sehr leise und ebenso effizient. Integriertes DMX bietet maximale Steuerungsmöglichkeiten. Der Haze
400 FT™ Professional Hazer ist eine elegante Kombination aus maximaler Hazerqualität, niedrigem Hazer-
Flüssigkeitsverbrauch und super leiser Mechanik. Genau so, wie es von Fachleuten aller Bereiche gefordert wird.



ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090  

75661 Roznov pod Radhostem 

Czech Republic

Tel: +420-571-751500 

Fax: +420-571-751515 

Email: info@robe.cz

29.6.2024 HAZE 400 FT™ 2 / 2

Technische Spezifikation

Beschreibung

• Netzstrom: AC 230 V/AC 240 V, 50Hz oder optional AC 100 V/AC 120 V, 60 Hz

• Leistung: 80 Kubikmeter/min (2800 cu.ft./min)

• Flüssigkeitsverbrauch: 16 l/h

• Behälterkapazität: 2,5 Liter

• Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Timer Remote

• Luftdruck: 30 Psi

• Gewicht: 18,5 kg (39.7 lbs)

• Maße (in mm): L 500 x B 320 x H 246

• Flüssigkeiten: Professional Haze

Freigaben

• CE


